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PETRIS SISTEMI Snc
Via Ivrea 1/1 | 35142 Padova (Italy) 

Tel. +39 049 8752748 | info@petris-sistemi.it 
www.petris-sistemi.it
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Finiture
Finiture

FINITURA “B”
FINITURA “B”

100 
HACIENDA NERO

101
EBANO

102
SHORE WOOD

103
LATIN WALNUT

104
OLMO

FINITURA “A”
FINITURA “A”

000 
BIANCO

001
NOCE

002
WENGE’

003 
ROVERE GRIGIO

004
ROVERE SBIANCATO

200 
BLU OLTREMARE

201
TITANIO

202
BIANCO ASSOLUTO

209 
NERO

203
BLU LAGUNA

204
CAPPUCCINO

205
CAFFE’

206
LIME

207 
ROSSO

208
RUBINO

LACCATO OPACO
LACCATO OPACO

300
BLU OLTREMARE

301
TITANIO

302
BIANCO ASSOLUTO

309
NERO

303
BLU LAGUNA

304
CAPPUCCINO

305 
CAFFE’

306
LIME

307
ROSSO

308
RUBINO

LACCATO LUCIDO
LACCATO LUCIDO

400 
-

401
-

402
-

403 
-

404 
-

405
-

406
-

407
-

408
-

LACCATO SPECIALE
LACCATO SPECIALE

LAMINATO HPL
LAMINATO HPL

BN 
BIANCO

NO 
NOCE

WE 
WENGE’

RG 
ROVERE GRIGIO

RS 
ROVERE SBIANCATO

M O D I F I C A R E  F I N I T U R E

ON DEMAND
ON DEMAND

110
GRIGIO

111
MAYA BRONZE

112
MADRID ESPERIA

113
BLU ANTICO AZIMUT

114
ENO TIVOLI

YCONA
Hospitality
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YH300 -

-

-

YH300

YH300

WelcomeBox 3.0 - a terra

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

FINITURE
FINITURE

Finitura “A” - Finitura “A”

Struttura melaminico frontale laccato opaco - Struttura melaminico frontale laccato opaco

Struttura melaminico frontale laccato speciale lucido - Struttura melaminico frontale laccato speciale lucido

ON DEMAND
ON DEMAND

110
GRIGIO

111
MAYA BRONZE

112
MADRID ESPERIA

113
BLU ANTICO AZIMUT

114
ENO TIVOLI

FINITURA “A”
FINITURA “A”

000 
BIANCO

001
NOCE

002
WENGE’

003 
ROVERE GRIGIO

004
ROVERE SBIANCATO

200 
BLU OLTREMARE

201
TITANIO

202
BIANCO ASSOLUTO

209 
NERO

203
BLU LAGUNA

204
CAPPUCCINO

205
CAFFE’

206
LIME

08 
ROSSO

207 
ROSSO

LACCATO OPACO
LACCATO OPACO

L 480 - P 370 - H 1490

6 vani
misura vani

L 141 - P 312 - H 141
L 211 - P 312 - H 253
L 442 - P 312 - H 333

Esempi di finiture (a pag. 5 elenco completo)

Monitor touch screen 12”
Computer
Telecamera
Controllo Accessi
1 varco
Tastiera esterna

Base a terra in metallo
Centralina Elettronica con Processore ARM ed interfaccia di 
comunicazione Ethernet o WIFI o GPRS

OPTIONAL
ACCESSORIES

HARDWARE INCLUSO
ACCESSORIES

YA001 -

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

SOFTWARE
SOFTWARE

Software self check-in/check-out fino a 16 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 10 alloggi

-

-

YA002

YA003

Software self check-in/check-out da 17 a 50 alloggi- Software self check-in/check-out da17 a 50 alloggi

Software self check-in/check-out oltre a 50 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 50 alloggi
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI CHECK-IN/CHECK-OUT

PRENOTAZIONE:
1: Al cliente che ha già prenotato viene inviato via mail o su smartphone il codice di prenotazione e successivamente il codice di accesso 
per entrare nella struttura.
2: Viene inviato un link dal sistema dove il cliente può comunicare in anticipo le proprie generalità compilando il pre check-in online da 
Smartphone o PC.

ACCREDITAMENTO AL CHECK-IN:
1: Arrivato a destinazione il cliente digita su tastierino numerico posto sul primo varco esterno il codice d’accesso fornito dal sistema 
tramite mail o SMS ed arriva davanti al Welcome Box 3.0.
2: Il cliente digita il codice di prenotazione ricevuto dal sistema sul monitor touch, compila/completa la propria anagrafica e firma a video 
l’informativa sulla privacy.
3: Il sistema per il riconoscimento del cliente può scattare una foto del documento e scattare una foto del cliente.
4: Il sistema apre il keybox contenente il badge o chiave della camera assegnata.

CHECK-OUT:
1: Si inserisce numero di prenotazione o numero di stanza nel monitor touch.
2: Il sistema consente la riconsegna del badge o della chiave fisica mediante apertura del keybox della propria stanza.

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRONICA:
- alimentazione 12 Vdc (con alimentatore esterno 12 Vdc – 220 Vac)
- serrature elettroniche con stato chiuso in assenza di corrente
- optional a richiesta = centralina elettronica di gestione contenitore, con processore ARM e sistema operativo Linux ed interfaccia di 
comunicazione ethernet (opzionale WiFi e GPRS) 
- tastiera di servizio con display
- lettore di prossimità RFID 125 Khz
- Schermo touch 11°
- Mini PC
- Webcam USB

DEPOSITO BORSE TEMPORANEO:
1: Il sistema prevede un deposito borse temporaneo utilizzando lo stesso badge della stanza 
2: Qualora la struttura utilizzi chiavi fisiche, il sistema prevede un badge riposto nel keybox della propria stanza per l’utilizzo del deposito 
bagagli.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI:
Struttura: realizzata con pannello di particelle di legno sp.18mm in classe E1 (emissione di formaldeide)  nobilitato con decoro su due lati con 
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso.
Bordi perimetrali in materiale plastico sp.0.5-1mm.
Ante: realizzate con pannelli di particelle di legno sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) nobilitato con decoro su due lati con 
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso. 
Bordi perimetrali in materiale plastico sp. 1mm, dotate di cerniere in metallo trattate nikel anticorrosione con molla per apertura di 110°.
Ante laccate: realizzate con pannelli di fibra a media densità (MDF) sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) con bordi perimetrali 
arrotondati, dotate di cerniere in metallo trattate nikel anticorrosione con molla per apertura di 110°.
Base a terra: di serie realizzata con livellatori regolabili, in materiale plastico H.17mm.



8

WelcomeBox 3.0 - pensile

YH350 -

-

-

YH350

YH350

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

FINITURE
FINITURE

Finitura “A” - Finitura “A”

Struttura melaminico frontale laccato opaco - Struttura melaminico frontale laccato opaco

Struttura melaminico frontale laccato speciale lucido - Struttura melaminico frontale laccato speciale lucido

L 480 - P 370 - H 686

6 vani
misura vani

L 211 - P 312 - H 142

ON DEMAND
ON DEMAND

110
GRIGIO

111
MAYA BRONZE

112
MADRID ESPERIA

113
BLU ANTICO AZIMUT

114
ENO TIVOLI

FINITURA “A”
FINITURA “A”

000 
BIANCO

001
NOCE

002
WENGE’

003 
ROVERE GRIGIO

004
ROVERE SBIANCATO

200 
BLU OLTREMARE

201
TITANIO

202
BIANCO ASSOLUTO

209 
NERO

203
BLU LAGUNA

204
CAPPUCCINO

205
CAFFE’

206
LIME

08 
ROSSO

207 
ROSSO

LACCATO OPACO
LACCATO OPACO

Esempi di finiture (a pag. 5 elenco completo)

Monitor touch screen 12”
Computer
Telecamera
Controllo Accessi
1 varco
Tastiera esterna

Centralina Elettronica con Processore ARM ed interfaccia di 
comunicazione Ethernet o WIFI o GPRS

OPTIONAL
ACCESSORIES

HARDWARE INCLUSO
ACCESSORIES

YA001 -

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

SOFTWARE
SOFTWARE

Software self check-in/check-out fino a 16 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 10 alloggi

-

-

YA002

YA003

Software self check-in/check-out da 17 a 50 alloggi- Software self check-in/check-out da17 a 50 alloggi

Software self check-in/check-out oltre a 50 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 50 alloggi
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI CHECK-IN/CHECK-OUT

PRENOTAZIONE:
1: Al cliente che ha già prenotato viene inviato via mail o su smartphone il codice di prenotazione e successivamente il codice di accesso per 
entrare nella struttura.
2: Viene inviato un link dal sistema dove il cliente può comunicare in anticipo le proprie generalità compilando il pre check-in online da 
Smartphone o PC.

ACCREDITAMENTO AL CHECK-IN:
1: Arrivato a destinazione il cliente digita su tastierino numerico posto sul primo varco esterno il codice d’accesso fornito dal sistema tramite 
mail o SMS ed arriva davanti al Welcome Box 4.0.
2: Il cliente digita il codice di prenotazione ricevuto dal sistema sul monitor touch, compila/completa la propria anagrafica e firma a video 
l’informativa sulla privacy.
3: Il sistema per il riconoscimento del cliente può scattare una foto del documento, scattare una foto del cliente e/o fare lo scanner del 
documento.
4: Il sistema apre il keybox contenente il badge chiave della camera assegnata.

CHECK-OUT:
1: Si inserisce numero di prenotazione o numero di stanza nel monitor touch.
2: Il sistema consente la riconsegna del badge o della chiave fisica mediante apertura del keybox della propria stanza.

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRONICA:
- alimentazione 12 Vdc (con alimentatore esterno 12 Vdc – 220 Vac)
- serrature elettroniche con stato chiuso in assenza di corrente
- optional se richiesto = centralina elettronica di gestione armadio, con processore ARM e sistema operativo Linux ed interfaccia di 
comunicazione ethernet (opzionale WiFi e GPRS) 
- tastiera di servizio con display
- lettore di prossimità RFID 125 Khz
- Schermo touch 11°
- Mini PC
- Webcam USB

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI:
Struttura: realizzata con pannello di particelle di legno sp.18mm in classe E1 (emissione di formaldeide)  nobilitato con decoro su due lati con 
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso.
Bordi perimetrali in materiale plastico sp.0.5-1mm.
Ante: realizzate con pannelli di particelle di legno sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) nobilitato con decoro su due lati con 
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso. 
Bordi perimetrali in materiale plastico sp. 1mm, dotate di cerniere in metallo trattate nikel anticorrosione con molla per apertura di 110°.
Ante laccate: realizzate con pannelli di fibra a media densità (MDF) sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) con bordi perimetrali 
arrotondati, dotate di cerniere in metallo trattate nikel anticorrosione con molla per apertura di 110°.
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WelcomeBox 4.0 - large

YH400 -

-

-

YH400

YH400

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

FINITURE
FINITURE

L 1800 - P 520 - H 1580

10 vani - 3 vani deposito bagagli
misura vani

L 150 - P 180 - H 146
L 600 - P 480 - H 940

ON DEMAND
ON DEMAND

110
GRIGIO

111
MAYA BRONZE
 

112
MADRID ESPERIA

113
BLU ANTICO AZIMUT

114
ENO TIVOLI

FINITURA “A”
FINITURA “A”

000 
BIANCO

001
NOCE

002
WENGE’

003 
ROVERE GRIGIO

004
ROVERE SBIANCATO

200 
BLU OLTREMARE

201
TITANIO

202
BIANCO ASSOLUTO

209 
NERO

203
BLU LAGUNA

204
CAPPUCCINO

205
CAFFE’

206
LIME

08 
ROSSO

207 
ROSSO

LACCATO OPACO
LACCATO OPACO

Esempi di finiture (a pag. 5 elenco completo)

Monitor touch screen 12”
Computer
Telecamera
Controllo Accessi
1 varco
Tastiera esterna
Scanner OCR
Predisposizione POS cliente

Pos Ingenico iSelf
Stampante termica
Sistema vocale
Produttore di badge
Monitor 15”
Base in metallo
Centralina Elettronica con Processore ARM ed interfaccia di 
comunicazione Ethernet o WIFI o GPR

OPTIONAL
ACCESSORIES

HARDWARE INCLUSO
ACCESSORIES

YA001 -

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

SOFTWARE
SOFTWARE

Software self check-in/check-out fino a 16 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 10 alloggi

-

-

YA002

YA003

Software self check-in/check-out da 17 a 50 alloggi- Software self check-in/check-out da17 a 50 alloggi

Software self check-in/check-out oltre a 50 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 50 alloggi

Finitura “A” - Finitura “A”

Struttura melaminico frontale laccato opaco - Struttura melaminico frontale laccato opaco

Struttura melaminico frontale laccato speciale lucido - Struttura melaminico frontale laccato speciale lucido
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI CHECK-IN/CHECK-OUT

PRENOTAZIONE:
1: Al cliente che ha già prenotato viene inviato via mail o su smartphone il codice di prenotazione e successivamente il codice di accesso per 
entrare nella struttura.
2: Viene inviato un link dal sistema dove il cliente può comunicare in anticipo le proprie generalità compilando il pre check-in online da 
Smartphone o PC.

ACCREDITAMENTO AL CHECK-IN:
1: Arrivato a destinazione il cliente digita su tastierino numerico posto sul primo varco esterno il codice d’accesso fornito dal sistema tramite 
mail o SMS ed arriva davanti al Welcome Box 4.0.
2: Il cliente digita il codice di prenotazione ricevuto dal sistema sul monitor touch, compila/completa la propria anagrafica e firma a video 
l’informativa sulla privacy.
3: Il sistema per il riconoscimento del cliente può scattare una foto del documento, scattare una foto del cliente e/o fare lo scanner del 
documento.
4: Completate le procedure, si provvede al pagamento tramite POS, o applicativo web della propria banca qualora non sia stato effettuato 
in anticipo.
5: Il sistema apre il keybox contenente il badge chiave della camera assegnata.

CHECK-OUT:
1: Il sistema consente tramite schermo touch di eseguire il check-out.
2: Si inserisce numero di stanza e si completano le spese extra sostenute durante il soggiorno.
3: Il cliente effettua il pagamento tramite carta di credito.
4: Il sistema invia per email fattura/ricevuta fiscale.
5: Il sistema apre il keybox della stanza ed il cliente ripone badge o chiave al suo interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRONICA:
- alimentazione 12 Vdc (con alimentatore esterno 12 Vdc – 220 Vac)
- serrature elettroniche con stato chiuso in assenza di corrente
- optional se richiesto = centralina elettronica di gestione armadio, con processore ARM e sistema operativo Linux ed interfaccia di 
comunicazione ethernet (opzionale WiFi e GPRS) 
- tastiera di servizio con display
- lettore di prossimità RFID 125 Khz
- Schermo touch 11°
- Schermo touch 15° (optional)
- Mini PC
- Webcam USB

DEPOSITO BAGAGLI TEMPORANEO:
1: Il sistema prevede un deposito bagagli temporaneo utilizzando lo stesso badge della stanza 
2: Qualora la struttura utilizzi chiavi fisiche, il sistema prevede un badge riposto nel keybox della propria stanza per l’utilizzo del deposito 
bagagli.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI:
Struttura: realizzata con pannello di particelle di legno sp.18mm in classe E1 (emissione di formaldeide)  nobilitato con decoro su due lati con 
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso.
Bordi perimetrali in materiale plastico sp.0.5-1mm.
Ante: realizzate con pannelli di particelle di legno sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) nobilitato con decoro su due lati con 
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso. 
Bordi perimetrali in materiale plastico sp. 1mm, dotate di cerniere in metallo trattate nikel anticorrosione con molla per apertura di 110°.
Ante laccate: realizzate con pannelli di fibra a media densità (MDF) sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) con bordi perimetrali 
arrotondati, dotate di cerniere in metallo trattate nikel anticorrosione con molla per apertura di 110°.
Base a terra: di serie realizzata con livellatori regolabili, in materiale plastico H.17mm.
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WelcomeBox 4.0 - slim

YH401 -

-

-

YH401

YH401

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

FINITURE
FINITURE

L 600 - P 520 - H 1580

4 vani - 1 vano deposito bagagli
misura vani

L 150 - P 180 - H 146
L 600 - P 480 - H 940

ON DEMAND
ON DEMAND

110
GRIGIO

111
MAYA BRONZE

112
MADRID ESPERIA

113
BLU ANTICO AZIMUT

114
ENO TIVOLI

FINITURA “A”
FINITURA “A”

000 
BIANCO

001
NOCE

002
WENGE’

003 
ROVERE GRIGIO

004
ROVERE SBIANCATO

200 
BLU OLTREMARE

201
TITANIO

202
BIANCO ASSOLUTO

209 
NERO

203
BLU LAGUNA

204
CAPPUCCINO

205
CAFFE’

206
LIME

08 
ROSSO

207 
ROSSO

LACCATO OPACO
LACCATO OPACO

Esempi di finiture (a pag. 5 elenco completo)

Monitor touch screen 12”
Computer
Telecamera
Controllo Accessi
1 varco
Tastiera esterna
Scanner OCR
Predisposizione POS cliente

Pos Ingenico iSelf
Stampante termica
Sistema vocale
Produttore di badge
Monitor 15”
Base in metallo
Centralina Elettronica con Processore ARM ed interfaccia di 
comunicazione Ethernet o WIFI o GPR

OPTIONAL
ACCESSORIES

HARDWARE INCLUSO
ACCESSORIES

YA001 -

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

SOFTWARE
SOFTWARE

Software self check-in/check-out fino a 16 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 10 alloggi

-

-

YA002

YA003

Software self check-in/check-out da 17 a 50 alloggi- Software self check-in/check-out da17 a 50 alloggi

Software self check-in/check-out oltre a 50 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 50 alloggi

Finitura “A” - Finitura “A”

Struttura melaminico frontale laccato opaco - Struttura melaminico frontale laccato opaco

Struttura melaminico frontale laccato speciale lucido - Struttura melaminico frontale laccato speciale lucido
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI CHECK-IN/CHECK-OUT

PRENOTAZIONE:
1: Al cliente che ha già prenotato viene inviato via mail o su smartphone il codice di prenotazione e successivamente il codice di accesso per 
entrare nella struttura.
2: Viene inviato un link dal sistema dove il cliente può comunicare in anticipo le proprie generalità compilando il pre check-in online da 
Smartphone o PC.

ACCREDITAMENTO AL CHECK-IN:
1: Arrivato a destinazione il cliente digita su tastierino numerico posto sul primo varco esterno il codice d’accesso fornito dal sistema tramite 
mail o SMS ed arriva davanti al Welcome Box 4.0.
2: Il cliente digita il codice di prenotazione ricevuto dal sistema sul monitor touch, compila/completa la propria anagrafica e firma a video 
l’informativa sulla privacy.
3: Il sistema per il riconoscimento del cliente può scattare una foto del documento, scattare una foto del cliente e/o fare lo scanner del 
documento.
4: Completate le procedure, si provvede al pagamento tramite POS, o applicativo web della propria banca qualora non sia stato effettuato 
in anticipo.
5: Il sistema apre il keybox contenente il badge chiave della camera assegnata.

CHECK-OUT:
1: Il sistema consente tramite schermo touch di eseguire il check-out.
2: Si inserisce numero di stanza e si completano le spese extra sostenute durante il soggiorno.
3: Il cliente effettua il pagamento tramite carta di credito.
4: Il sistema invia per email fattura/ricevuta fiscale.
5: Il sistema apre il keybox della stanza ed il cliente ripone badge o chiave al suo interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRONICA:
- alimentazione 12 Vdc (con alimentatore esterno 12 Vdc – 220 Vac)
- serrature elettroniche con stato chiuso in assenza di corrente
- optional se richiesto = centralina elettronica di gestione armadio, con processore ARM e sistema operativo Linux ed interfaccia di 
comunicazione ethernet (opzionale WiFi e GPRS) 
- tastiera di servizio con display
- lettore di prossimità RFID 125 Khz
- Schermo touch 11°
- Schermo touch 15° (optional)
- Mini PC
- Webcam USB

DEPOSITO BAGAGLI TEMPORANEO:
1: Il sistema prevede un deposito bagagli temporaneo utilizzando lo stesso badge della stanza 
2: Qualora la struttura utilizzi chiavi fisiche, il sistema prevede un badge riposto nel keybox della propria stanza per l’utilizzo del deposito 
bagagli.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI:
Struttura: realizzata con pannello di particelle di legno sp.18mm in classe E1 (emissione di formaldeide)  nobilitato con decoro su due lati con 
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso.
Bordi perimetrali in materiale plastico sp.0.5-1mm.
Ante: realizzate con pannelli di particelle di legno sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) nobilitato con decoro su due lati con 
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso. 
Bordi perimetrali in materiale plastico sp. 1mm, dotate di cerniere in metallo trattate nikel anticorrosione con molla per apertura di 110°.
Ante laccate: realizzate con pannelli di fibra a media densità (MDF) sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) con bordi perimetrali 
arrotondati, dotate di cerniere in metallo trattate nikel anticorrosione con molla per apertura di 110°.
Base a terra: di serie realizzata con livellatori regolabili, in materiale plastico H.17mm.
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WelcomeBox 5.0

L 470 - P 500 - H 1690

FINITURA STRUTTURA
STRUTTURA

901
GRIGIO

902
ORO
 

FINITURA FRONTALE
FINITURA FRONTALE

900
BIANCO RAL 9003

YH500 -

-YH500

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

ALLESTIMENTO FUNZIONALE
ALLESTIMENTO FUNZIONALE

Configurazione base - Configurazione base

Configurazione professionale - Configurazione professionale

Monitor touch screen 15”
Computer
Telecamera
Scanner OCR

Monitor 15”
Computer
Telecamera
Controllo Accessi
1 varco
Tastiera esterna
Predisposizione POS

CONFIGURAZIONE PROFESSIONALE
CONFIGURAZIONE PROFESSIONALE

CONFIGURAZIONE BASE
CONFIGURAZIONE BASE

YA001 -

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

SOFTWARE
SOFTWARE

Software self check-in/check-out fino a 16 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 10 alloggi

-

-

YA002

YA003

Software self check-in/check-out da 17 a 50 alloggi- Software self check-in/check-out da17 a 50 alloggi

Software self check-in/check-out oltre a 50 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 50 alloggi

SU RICHIESTA
 



15

CARATTERISTICHE FUNZIONALI CHECK-IN/CHECK-OUT

PRENOTAZIONE:
1: Al cliente che ha già prenotato viene inviato via mail o su smartphone il codice di prenotazione e successivamente il codice di accesso per 
entrare nella struttura.
2: Viene inviato un link dal sistema dove il cliente può comunicare in anticipo le proprie generalità compilando il pre check-in online da 
Smartphone o PC.

ACCREDITAMENTO AL CHECK-IN:
1: Arrivato a destinazione il cliente digita su tastierino numerico posto sul primo varco esterno il codice d’accesso fornito dal sistema tramite 
mail o SMS ed arriva davanti al Welcome Box 5.0.
2: Il cliente digita il codice di prenotazione ricevuto dal sistema sul monitor touch, compila/completa la propria anagrafica e firma a video 
l’informativa sulla privacy.
3: Il sistema per il riconoscimento del cliente può scattare una foto del documento, scattare una foto del cliente e/o fare lo scanner del 
documento.
4: Completate le procedure, si provvede al pagamento tramite POS, o applicativo web della propria banca qualora non sia stato effettuato 
in anticipo.
5: Il sistema rilascia il badge per l’ingresso con annesso numero di camera, il badge ricevuto autorizza le future aperture dei varchi di 
accesso per la durata del soggiorno.

CHECK-OUT:
1: Il sistema consente tramite schermo touch di eseguire il check-out.
2: Si inserisce numero di stanza e si completano le spese extra sostenute durante il soggiorno.
3: Il cliente effettua il pagamento tramite carta di credito.
4: Il sistema invia per email fattura/ricevuta fiscale.

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRONICA:
- alimentazione 12 Vdc (con alimentatore esterno 12 Vdc – 220 Vac)
- serrature elettroniche con stato chiuso in assenza di corrente
- optional se richiesto = centralina elettronica di gestione armadio, con processore ARM e sistema operativo Linux ed interfaccia di 
comunicazione ethernet (opzionale WiFi e GPRS) 
- tastiera di servizio con display
- lettore di prossimità RFID 125 Khz
- Schermo touch 15° (optional)
- Mini PC
- Webcam USB
- Tastiera esterna 
-  Software Self Check-in

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI:
- Realizzato in lamiera d’acciaio 10/10 con base di acciaio inox satinato predisposta per il fissaggio a terra, di spessore 1 cm, verniciato a 
polveri epossiliche, in diverse colorazioni.
- Munito di apertura posteriore ed apertura frontale ad anta, autorizzazione energia elettrica tramite serratura.
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Software Ycona Self Check In/Check Out

1 - Scegli la lingua dalla
schermata di benvenuto

2 - Inserisci il tuo codice
personale di accesso

3 - Scatta una foto al tuo 
documento oppure procedi 
con la scansione tramite lo 
scanner OCR

4 - Scatta un selfie 5 - Controlla e completa il form 
con i tuoi dati personali

6 - Firma e accetta le 
condizioni di servizio

YA001 -

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

SOFTWARE
SOFTWARE

Software self check-in/check-out fino a 16 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 10 alloggi

-

-

YA002

YA003

Software self check-in/check-out da 17 a 50 alloggi- Software self check-in/check-out da17 a 50 alloggi

Software self check-in/check-out oltre a 50 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 50 alloggi

YA011 -

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

CANONI MENSILI SAAS
CANONI MENSILI SAAS

Software self check-in/check-out fino a 16 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 10 alloggi

-

-

YA012

YA013

Software self check-in/check-out da 17 a 50 alloggi- Software self check-in/check-out da17 a 50 alloggi

Software self check-in/check-out oltre a 50 alloggi- Software self check-in/check-out fino a 50 alloggi
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-

--

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

FINITURE
FINITURE

-

-

YA202 -

--

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

FINITURE
FINITURE

-

-

YA203 -

--

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

FINITURE
FINITURE

-

-

YA204 -

--

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

FINITURE
FINITURE

-

-

Accessori
Tastiera luminosa con lettore RFID
Tastiera luminosa con lettore RFID

Tastiera luminosa con lettore RFID
Tastiera luminosa con lettore RFID

Tastiera luminosa con lettore RFID
Tastiera luminosa con lettore RFID

Tastiera luminosa con lettore RFID
Tastiera luminosa con lettore RFID

Retroilluminazione dei tasti con led blu
Installazione a parete
Dimensioni: 110x70x20 mm
Disponibile con due tecnologie; 125 KHz (TP20T) e 13,56 MHZ 14443A (TH20T)

Completamente stagno per ambienti ostili
LED verde/rosso di segnalazione
Possibilità di installazione su superfici metalliche
Dimensioni: 120x75x22mm
Resistente ai tentativi di effrazione
Disponibile con due tecnologie; 125 KHz (NP20T) e 13,56 MHZ 14443A (NH20T)

Antenna incorporata e led di segnalazione
Housing sottile predisposto per installazione su scatole elettriche 503 (staffa multistandard)
Distanza tipica di lettura 5 cm
Dimensioni: mm. 78H x 120W x 8P
Disponibile con due tecnologie: 125 KHz (Lux-L) e 13,56 MHZ 14443A (Lux-H)

Antenna incorporata e led di segnalazione
Housing con tasca di inserimento (pocket) predisposto per installazione su scatole elettriche 503 (staffa multistandard)
Dimensioni: mm. 78H x 120W x 10P
Disponibile con due tecnologie: 125 KHz (Lux-Lp) e 13,56 MHZ 14443A (Lux-Hp)

YA201
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CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

WelcomeBox 
Contenitore a controllo elettronico in finitura frassino bianco a sette ante (un’anta vano tecnico)
Electronic locks equipped Cabinet, 7 doors (1 door technical compartment), finishing: ash - white lacques
Contenedor con control electrónico, acabado blanco ceniza con siete puertas

WelcomeBox 
Contenitore a controllo elettronico in finitura laccato opaco a sette ante (un’anta vano tecnico)
Electronic locks equipped Cabinet, 7 doors (1 door technical compartment), finishing: matt lacquer
Contenedor con control electrónico, acabado lacado mate con siete puertas

WelcomeBox
Contenitore a controllo elettronico in finitura laccato lucido a sette ante (un’anta vano tecnico)
Electronic locks equipped Cabinet, 7 doors (1 door technical compartment), finishing: glossy lacquer
Contenedor con control electrónico, acabado lacado brillante con siete puertas

WelcomeBox
Contenitore a controllo elettronico con stampa digitale a sette ante (un’anta vano tecnico)
Electronic locks equipped Cabinet, 7 doors (1 door technical compartment), finishing: digital print
Contenedor con control electrónico e impresión digital sobre siete puertas

WelcomeBox
Contenitore a controllo elettronico con stampa digitale e cornice a sette ante (un’anta vano tecnico)
Electronic locks equipped Cabinet, 7 doors (1 door technical compartment), finishing: digital print, frame
Contenedor con control electrónico, impresión digital sobre siete puertas y marco

94 4925WB.0001.07.M.FB -

94 4925WB.0101.07.O.XX -

94 4925WB.0101.07.L.XX -

94 4925WB.0001.07.S.XX -

94 4925WB.0001.07.C.XX -

1 30 0,16

1 30 0,16

1 30 0,16

1 30 0,16

1 30 0,16

laccatura esterna
exterior only
lacado exterior
laccatura totale
interior/exterior
lacado total

94 4925WB.0201.07.O.XX - 1 30 0,16

94 4925WB.0201.07.L.XX - 1 30 0,16

94 4925WB.0201.07.S.XX - 1 30 0,16

94 4925WB.0201.07.C.XX - 1 30 0,16

laccatura esterna
exterior only
lacado exterior
laccatura totale
interior/exterior
lacado total

struttura melaminico
melamine structure
estructura melanina

struttura laccata opaca
structure laquered matte finishing
matt lacquered structure

struttura melaminico
melamine structure
estructura melanina

struttura laccata opaca
structure laquered matte finishing
matt lacquered structure

WelcomeBox
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CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

Tastiera aggiuntiva per porta esterna
12 buttons Capacitive Keyboard, Led backlit, suitable for internal/external use
Teclado adicional para puerta externa

- --WB.0097 -

- --WB.0099 -

Mobile lookers realizzato in conglomerato ligneo finitura frassino bianco a sei ante con apertura a controllo elettronico tramite 
badge, tag e tastiera e munito di memoria interna per la gestione dei codici.
Electronic Locks Equipped Cabinet: Materials: Wood conglomerate   (Structure/doors) - Finishing: White Ash
Electronics Equipment: Electronic Locks RfId  Tag/Badge Opening System; 12 Buttons Capacitive Keyboard, Led backlit, 
Integrated Memory for Codes’ Management
Armarios portátiles fabricados en madera conglomerada, acabado blanco ceniza y seis puertas de apertura electrónica a 
través de tarjetas de proximidad o tags y teclado con memoria interna para la gestión de los códigos.

- - -

- - -

Tag portachiave per apertura porta di ingresso ed anta WelcomeBox
Keyholder fit with electronic tag to open cabinet and related locks, identify the keys
Tag portable para apertura de puerta de ingreso y la puerta del WelcomeBox

200 
BLU OLTREMARE

201
TITANIO

202
BIANCO ASSOLUTO

209 
NERO

203
BLU LAGUNA

204
CAPPUCCINO

205
CAFFE’

206
LIME

207 
ROSSO

208
RUBINO

LACCATO OPACO
LACCATO OPACO

300
BLU OLTREMARE

301
TITANIO

302
BIANCO ASSOLUTO

309
NERO

303
BLU LAGUNA

304
CAPPUCCINO

305 
CAFFE’

306
LIME

307
ROSSO

308
RUBINO

LACCATO LUCIDO
LACCATO LUCIDO
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CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

MyBox 
Contenitore a controllo elettronico in finitura frassino bianco a sette ante (un’anta vano tecnico)
Electronic locks equipped Cabinet, 7 doors (1 door technical compartment), finishing: ash - white lacques
Contenedor con control electrónico, acabado blanco ceniza con siete puertas

MyBox 
Contenitore a controllo elettronico in finitura laccato opaco a sette ante (un’anta vano tecnico)
Electronic locks equipped Cabinet, 7 doors (1 door technical compartment), finishing: matt lacquer
Contenedor con control electrónico, acabado lacado mate con siete puertas

MyBox
Contenitore a controllo elettronico in finitura laccato lucido a sette ante (un’anta vano tecnico)
Electronic locks equipped Cabinet, 7 doors (1 door technical compartment), finishing: glossy lacquer
Contenedor con control electrónico, acabado lacado brillante con siete puertas

MyBox
Contenitore a controllo elettronico ante in plexiglass trasparente a sette ante (un’anta vano tecnico)
Electronically controlled container in transparent plexiglass with seven doors
Contenedor con control electrónico con siete puertas en plexiglás transparente

MyBox
Contenitore a controllo elettronico con stampa digitale a sette ante (un’anta vano tecnico)
Electronic locks equipped Cabinet, 7 doors (1 door technical compartment), finishing: digital print
Contenedor con control electrónico e impresión digital sobre siete puertas

94 4925MB.0001.07.M.FB -

94 4925MB.0101.07.O.XX -

94 4925MB.0101.07.L.XX -

94 4925MB.0001.07.M.XX -

94 4925MB.0001.07.S.XX -

1 30 0,16

1 30 0,16

1 30 0,16

1 30 0,16

1 30 0,16

94 4925MB.0201.07.O.XX - 1 30 0,16

94 4925MB.0201.07.L.XX - 1 30 0,16

94 4925MB.0201.07.S.XX - 1 30 0,16

struttura melaminico
melamine structure
estructura melanina

struttura laccata opaca
structure laquered matte finishing
matt lacquered structure

laccatura esterna
exterior only
lacado exterior
laccatura totale
interior/exterior
lacado total

laccatura esterna
exterior only
lacado exterior
laccatura totale
interior/exterior
lacado total

MyBox
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CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

CODICE
CODE

PREZZO €
PRICE €

Colli
Packs

Kg m³L P H

MyBox
Contenitore a controllo elettronico con stampa digitale e cornice a sette ante
Electronically controlled container with digital print and frame and seven-leaf
Contenedor controlado electrónicamente con impresión digital y marco de siete hojas

- --MB.0091 -

Mobile lookers realizzato in conglomerato ligneo finitura frassino bianco a sei ante con apertura a controllo elettronico trami-
te badge, tag e tastiera e munito di memoria interna per la gestione dei codici.
--

- - -

MyBox
Set di 8 badge
--

prezzo da calcolare in base alla cornice scelta

neutri

personalizzati - --MB.0094 - - - -

94 4925MB.0001.07.C.XX - 1 30 0,16

94 4925MB.0201.07.C.XX - 1 30 0,16

struttura melaminico
melamine structure
estructura melanina

struttura laccata opaca
structure laquered matte finishing
matt lacquered structure

200 
BLU OLTREMARE

201
TITANIO

202
BIANCO ASSOLUTO

209 
NERO

203
BLU LAGUNA

204
CAPPUCCINO

205
CAFFE’

206
LIME

207 
ROSSO

208
RUBINO

LACCATO OPACO
LACCATO OPACO

300
BLU OLTREMARE

301
TITANIO

302
BIANCO ASSOLUTO

309
NERO

303
BLU LAGUNA

304
CAPPUCCINO

305 
CAFFE’

306
LIME

307
ROSSO

308
RUBINO

LACCATO LUCIDO
LACCATO LUCIDO
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Finiture
Finiture

LAMINATO HPL FINITURA LEGNO
LAMINATO HPL FINITURA LEGNO

550
WENGÈ BANGUI

551
COLONY

552
NOCE ELLERO

553
DOUGLAS VANILLA

FINITURA “B”
FINITURA “B”

100 
HACIENDA NERO

101
EBANO

102
SHORE WOOD

103
LATIN WALNUT

104
OLMO

FINITURA “A”
FINITURA “A”

000 
BIANCO

001
NOCE

002
WENGE’

003 
ROVERE GRIGIO

004
ROVERE SBIANCATO

200 
BLU OLTREMARE

201
TITANIO

202
BIANCO ASSOLUTO

209 
NERO

203
BLU LAGUNA

204
CAPPUCCINO

205
CAFFE’

206
LIME

207 
ROSSO

208
RUBINO

LACCATO OPACO
LACCATO OPACO

ON DEMAND
ON DEMAND

110
GRIGIO

111
MAYA BRONZE

112
MADRID ESPERIA

113
BLU ANTICO AZIMUT

114
ENO TIVOLI

500 
BIANCO PRMAVERA

501
GRIGIO PERLA

502
BLEU CALIFORNIA

503
BEIGE MANHATTAN

504
ROSSO

505
GIALLO PIPER

506
VERDE CARAIBI

507 
CELESTE MYOSOTIS

LAMINATO HPL TINTA UNITA
LAMINATO HPL TINTA UNITA

YCONA
Luggage rack
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AllBox

YL090

-

-

YL090

YL090

PREZZO
PRICE

CODICE
CODE

FINITURE
FINITURE

Finitura “A” - Finitura “A”

Cassa melaminico frontale laccato - Cassa melaminico frontale laccato

Laccato opaco - Laccato opaco

L 146 - P 50 - H 129

vani
L 21 - P 25 - H 23
L 41 - P 45 - H 30
L 41 - P 45 - H 61

Finiture
Finiture

FINITURA “B”
FINITURA “B”

100 
HACIENDA NERO

101
EBANO

102
SHORE WOOD

103
LATIN WALNUT

104
OLMO

FINITURA “A”
FINITURA “A”

000 
BIANCO

001
NOCE

002
WENGE’

003 
ROVERE GRIGIO

004
ROVERE SBIANCATO

200 
BLU OLTREMARE

201
TITANIO

202
BIANCO ASSOLUTO

209 
NERO

203
BLU LAGUNA

204
CAPPUCCINO

205
CAFFE’

206
LIME

207 
ROSSO

208
RUBINO

LACCATO OPACO
LACCATO OPACO

ON DEMAND
ON DEMAND

110
GRIGIO

111
MAYA BRONZE

112
MADRID ESPERIA

113
BLU ANTICO AZIMUT

114
ENO TIVOLI

-
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CONTENITORE PER DEPOSITO TEMPORANEO DI OGGETI PERSONALI E BAGAGLI

ALL BOX consente di depositare in totale sicurezza oggetti personali e piccoli bagagli da viaggio
Il contenitore nei vani superiori e munito di cavi per carica smartphone e tablet per tutte le marche più utilizzate in commercio.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
Il contenitore è interamente a gestione elettronica viene collegato a 220 volt con riduzione a 12 volt, non c’è necessità di serrature meccaniche 
ne di numerazione delle ante.
Il sistema di apertura dell’ anta può essere attivato da tastiera touch captativa con codice numerico e da badge programmati per aprire la 
singola anta.
Ogni vano disporrà del badge personalizzato ed il gestore sarà munito di badge master che consente l’ apertura di tutte le ante.

Tutti i vani del contenitore sono disponibili con l’anta CHIUSA
L’ utente può utilizzare il servizio disponendo del badge di servizio o personale, oppure utilizzando un codice numerico per l’ apertura dell’ 
anta.
All Box nei vani superiori è munito di carica smart phone e tablet con attacchi universali già alimentati.
L’utente può utilizzare il servizio per depositare smart phone, tablet , computer,  borse,  zaini, trolley da viaggio ecc,  utilizzando i vani a 
disposizione.
ll vano occupato, resta a disposizione dell’utente fino alla sua riapertura, che può essere fatta solo con il badge personale o dal badge master 
di servizio.
La centralina di gestione del contenitore  consente di gestire i principali parametri di configurazione, ad esempio abilitare un badge per 
apertura di una singola anta o per più ante.
E’ possibile far comunicare la centralina di gestione con software cdi monitoraggio e/o controllo accessi.
La modalità di funzionamento delle ante e del sistema è comunque configurabile, programmabile e modificabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- alimentazione 12 Vdc (con alimentatore esterno 12 Vdc – 220 Vac)
- serrature elettroniche con stato chiuso in assenza di corrente
- centralina elettronica di gestione armadio, con processore ARM e sistema operativo Linux ed interfaccia di comunicazione ethernet 
(opzionale WiFi e GPRS)
- display a colori 3,5”
- tastiera di servizio
- lettore di prossimità HID 125 Khz

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI:

Struttura: realizzata con pannello di particelle di legno sp.18mm in classe E1 (emissione di formaldeide)  nobilitato con decoro su due lati con 
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso.
Bordi perimetrali in materiale plastico sp.0.5-1mm.

Ante: realizzate con pannelli di particelle di legno sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) nobilitato con decoro su due lati con 
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso. 
Bordi perimetrali in materiale plastico sp. 1mm, dotate di cerniere in metallo trattate nikel anticorrosione con molla per apertura di 110°.

Ante laccate: realizzate con pannelli di fibra a media densità (MDF) sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) con bordi perimetrali 
arrotondati, dotate di cerniere in metallo trattate nikel anticorrosione con molla per apertura di 110°.

Top e fianchi di finitura: realizzati con pannelli di particelle di legno sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) nobilitato con decoro su 
due lati con caratteristiche antigraffio ed antiriflesso.
Bordi perimetrali in materiale plastico sp. 1mm.

Top e fianchi di finitura laccati: realizzati con pannelli di fibra a media densità (MDF) sp.18min classe E1 (emissione di formaldeide) con bordi 
perimetrali arrotondati.

Base a terra: di serie realizzata con livellatori regolabili, in materiale plastico H.17mm.
In alternativa sono a disposizione livellatori di varie altezze.




